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●  透過調整濾片的入光角度，竟然可以改變
帶通的範圍 ?!

閱讀全文

●  為什麼環境感測器模組需要光束分析與功
率量測 ?

閱讀全文

●  發揮最大分析潛力：光源、探頭、光纖和
取樣配件在模組化光譜學中的關鍵作用

閱讀全文

當光線照射到濾光片上的入射角 (AOI) 從 0°（法向入射）
增加到更大角度時，任何薄膜濾光片的光譜都會向短波長

方向偏移。在大多數情況下，濾光片光譜在較大角度下會

發生嚴重失真，且 s 偏振光和 p 偏振光的偏移可能有顯著
差異。 Semrock的VersaChrome ®可調式帶通濾光片是如
何將這缺點變成優勢呢 ...

環境感測器模組利用雷射與米氏散射原理，能精準偵測

PM2.5、VOC 與氣壓等數據，廣泛應用於智慧家居、穿戴
裝置與公共安全。光束分析可確保雷射能量分布與功率穩

定，避免數據誤差，提升監測準確度與可靠性...

在模組化光譜系統中，光源、探頭、光纖和採樣配件的重

要性不言而喻。這些部件一起運作來確保橫跨各種專業的

樣品分析能夠精準、準確以及獨到見解。理解這些部件的

重要原理以及最佳化用在模組化光譜系統的這些配件，研

究者可以最大化這些設置的分析潛力以及解鎖我們對周圍

世界的新見解 ...

>> Imagine Optics 光
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